ELEKTRONICZNY TERMOMETR INTEC KFT-05
INSTRUKCJA UZYCIA

UWAGI:

+ Przed rozpoczeciem uzytkowania termometru nalezy zapoznac si¢ z niniejsza instrukcja obstugi.

+ Zagrozenie zadtawieniem: potknigcie pokrywki termometru oraz baterii moze skutkowac $miercia. Nie wolno pozwalac¢ na
korzystanie z tego urzadzenia dzieciom bez nadzoru rodzicow.

+ Tym termometrem nie zmierzy sie temperatury w uchu. Termometr przeznaczony jest do mierzenia temperatury w ustach, odbycie
oraz pod pacha.

+ Nie nalezy umieszczac baterii termometru w poblizu ekstremalnego ciepta, poniewaz moze eksplodowac.

+ Uwaga: uzycie ostony sondy moze spowodowac rozhieznosc 0,1 °C od rzeczywistej temperatury.

+ Nalezy wyja¢ baterig z urzadzenia, gdy nie jest uzywane przez dtuzszy czas.

+ Na podstawie zmierzonej temperatury nie nalezy samodzielnie podejmowac decyzji o sposobie leczenia. W przypadku goraczki
nalezy skonsultowac¢ sie z odpowiednio wyszkolonym personelem medycznym, ktory fachowo zinterpretuje otrzymane wyniki
pomiaru. Zaniechanie kontaktu z fachowcem moze skutkowac pogorszeniem sie stanu zdrowia pacjenta.

+ Nie nalezy wykonywac pomiaru, gdy termometr jest mokry. Moze to powodowac niedoktadny odczyt temperatury.

+ Nie nalezy gryz¢ termometru, bo moze to doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, co moze skutkowac zranieniem przez powstatg w ten
sposob ostrg krawedz.

+ Nie nalezy demontowac urzadzenia lub proébowac go naprawiac. Takie dziatania mogg doprowadzi¢ do btednych odczytow
temperatury.

+ Po kazdym uzyciu nalezy zdezynfekowac termometr. Szczegdlnie, gdy jest uzywany przez wigcej, niz jedng osobe.

+ Nie nalezy wciskac termometru podczas pomiaru temperatury w odbycie. Jezeli pojawi sig bol podczas wktadania lub pomiaru,
nalezy przerwac, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do skaleczenia.

* Po pomiarze dokonanym w odbycie nalezy zdezynfekowac termometr przed ponownym uzyciem

+ Nie nalezy dokonywac pomiaru temperatug w ustach u dzieci ponizej drugie?(o roku zycia.

+ Jesli termometr byt przechowywany w srodowisku, ktorego temperatura przekraczata zakres 5-40°C, to przed uzyciem we
wiasciwym srodowisku pomiaru nalezy poczekac co najmniej 15 minut, zanim sig go wykona.

INFORMACJE 0GOLNE:

Termometr INTEC KFT-05 zapewnia szybki i bardzo doktadny odczyt temperatury ciata danej osoby. Termometr stuzy do pomiaru
ciata cztowieka w trybie regularnym w ustach, w odbycie lub pod pacha, a urzadzenie nadaje sie do uzytku klinicznego oraz
domowego u 0s6b w kazdym wieku. Aby lepiej zrozumie¢ dziatanie termometru oraz zapewni¢ prawidfowy odczyt wynikow,
nalezy najpierw zapoznac sie z instrukcja obstugi.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA:
1 termometr, 1 instrukcja uzytkowania, 1etui do przechowywania

WYGLAD URZADZENIA
Wyswietlacz LCD Przycisk ON/OFF
Podziatka
Pasek skali
. = = o
- = = = = = T3 ©
868838z 8g5838z3 3380 o
Sonda
Pokrywka baterii
Rysunek 1

SRODKI 0STROZNOSCI

* Wydajnos¢ urzadzenia moze ulec pogorszeniu, jesli wystapi jedno lub wiecej z ponizszych zdarzen:

« termometr jest uzywany lub przechowywany w srodowisku o temperaturze i wilgotnosci innej niz podana przez producenta
- termometr doznat wstrzagsu mechanicznego (np. upadek) lub czujnik zostat uszkodzony

« temperatura pacjenta jest nizsza niz temperatura otoczenia

* Przeno$na i mobilna komunikacja radiowa moze mie¢ wptyw na urzadzenie. Urzadzenie wymaga specjalnych srodkéw
ostroznosci dotyczacych EMC zgodnie z informacjami zawartymi w pliku dotyczacym kompatybilnosci elektromagnetycznej

ZNACZENIE SYMBOLI:
Sprzet typu BF “ Informacje o wytwércy, nazwa i adres
: iezi i 55C
@ Postepowac‘zgodme zinstrukej /ﬂ/ Temperatura graniczna: -20 - 55°C
postepowania
-20C
LoT Kod partii
SPECYFIKACJA:
Nazwa wyboru medycznego Elektroniczny termometr INTEC KFT-05
Zakres pomiaru 35,5°C-42,0°C
Doktadnosé +/-0,1°C przy temperaturze 35,5°C - 42,0°C w otoczeniu o temperaturze
18°C-28°C
Tryb pracy Tryb bezposredni
Czas pomiaru 60s.
Wyswietlacz Wyswietlacz ciekfokrystaliczny z podziatka
Pamig¢ Wynik ostatniego pomiaru
Bateria 1 bateria CR 1225 3V
Czas zycia baterii ok. 80h przy pracy ciagtej
Wymiary 14,1x2,3x 1,3 cm (d. x szer. x wys.)
Waga ok. 17g z baterig
Czas zycia wyrobu 3 lata
. X Temperatura: 5-40°C
Srodowisko pracy Wilgotno$¢ wzgledna: 15-95%
Cisnienie atmosferyczne: 700-1060hPa
Warunki transportu i Temperatura: -20-55°C
przechowywania Wilgotno$¢ wzgledna: 15-95%
Cisnienie atmosferyczne: 700-1060hPa
Stopien ochrony P27
Klasyfikacja wyrobu Typ BF

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

1. Naci$nij przycisk ON/OFF obok wy$wietlacza LCD, aby witgczy¢ urzadzenie. Po chwili wy$wietlacz wyswietli petne segmenty
w biezacym trybie jednostki z sygnatem dZzwiekowym. Po ostatniej zapisanej temperaturze termometr jest w trybie testowym.

UWAGA: Jesli zmierzona temperatura jest mniejsza niz 35°C to wyswietlacz LCD wyswietli ,l" ponizej linii podziatki bez paska
skali, natomiast jesli zmierzona temperatura jest wyzsza niz 42°C wyswietlacz wyswietli wszystkie paski skali z ,H" powyzej.

2. Ustaw termometr we wtasciwym miejscu (usta, odbyt lub pod pacha)

a) Stosowanie doustne: umie$¢ termometr pod jezykiem zgodnie z oznaczeniem pozycji,, v "
pokazanej na rysunku 2. Zamknij usta i oddychaj rownomiernie przez nos, aby zapobiec
wptywowi wdychanego /wydychanego powietrza na pomiar. Normalna temperatura powinna
wynosic 35,7 - 37,3°C

Rysunek 2
b) Stosowanie doodbytnicze: nasmaruj srebrng koricowke sondy wazeling, aby utatwic jej wktadanie.

Delikatnie wt6z czujnik ok. 1 cm (mniej niz 1/2 cala) do odbytnicy. Normalna temperatura powinna

wynosi¢ 36,2 - 37,7°C

c) Stosowanie pod pacha: wytrzyj pache do sucha. Umies¢ sonde pod pachg i mocno docisnij ramieniem. Z medycznego
punktu widzenia, metoda ta zapewnia niedoktadny odczyt temperatury i nie powinna by¢ stosowana, jesli wymagane sa
doktadne pomiary. Normalna temperatura powinna wynosi¢ 35,2 - 36,7 °C

3. Po osiggnieciu temperatury szczytowej, znak [ przestanie migac, a termometr wyda serie sygnatow dzwiekowych.

Minimalny czas pomiaru sygnatu dzwigkowego (beep) musi by¢ zachowany. Pomiar jest kontynuowany nawet po powiadomieniu
dzwiekowym. Aby uzyskac lepszy wynik pomiaru temperatury ciata, zaleca sie trzymanie sondy w jamie ustnej i odbytnicy ok. 2 minuty,
natomiast pod pachg przez ok. 5 minut, niezaleznie od sygnatu dzwiekowego. Miedzy pomiarami nalezy zachowac co najmniej 30
sekund odstepu.

UWAGA! Po zmierzeniu temperatury sygnaty wydawane przez termometr sg jednostajne i miarowe. Przy wykryciu podwyzszonej
temperatury sa one szybsze i zmienia sie ich czestotliwosc.

4. Aby przedtuzy¢ zywotnos¢ baterii nalezy nacisnaé przycisk ON/OFF, aby wytaczy¢ urzadzenie po zakoriczeniu pomiaru. Jezeli nie
zostang podjete zadne dziatania, urzadzenie wytaczy sie automatycznie po ok. 10 minutach.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
Komunikat Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
L Zmierzona temperatura jest nizsza Wytaczy¢ termometr. Poczekac 1 minute i wykona¢ ponownie
niz 355 °C poprawny pomiar.
Zmierzona temperatura jest wyzsza Wytgczy¢ termometr. Poczeka¢ 1 minute i wykona¢ ponownie
H niz 42,0°C poprawny pomiar.
Termometr nie dziata Wyl{a;czyc termometr. Eoczekac 14 minute !,wlfc;czyc ponownie.
E rr ) Jesli komunikat nie zniknal, nalezy zwrécic sie o pomoc do
prawidtowo o )
wiasciwego serwisu.
Bateria sie wyczerpata. Jesli ikona . L .
- baterii miga, nie mozna wykona¢ Nalezy wymienic baterie.
pomiaru
WYMIANA BATERII

Wymien baterig, gdy ikona , e " pojawi sie w gérnej srodkowej czesci wyswietlacza LCD.

1. Wyciagnij pokrywe baterii (zobacz Rysunek 3).

2. Ostroznie wyjmij baterie z uchwytu za pomoca ostro zakoriczonego przedmiotu (zobacz Rysunek 4).
3. Wt6z nowg baterie (CR 1225) znakiem ,+" do géry (zobacz Rysunek 5).

4. Zat6z pokrywe baterii

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Termometr nalezy wyciera¢ miekka, czystg tkanina.

Trwalsze zabrudzenia nalezy usuwac lekko wilgotng tkaning. Do wody, ktérg nasgcza sie material, mozna dodac neutralny detergent.
Na zakoriczenie nalezy osuszy¢ urzadzenie przy pomocy suchego materiatu.

Do dezynfekcji nalezy uzywac¢ 70% etanolu lub izopropanolu.

Nie wolno uzywa¢ do czyszczenia termometru benzyny, rozcieficzalnika, benzenu i innych mocnych rozpuszczalnikow.

Nie wolno odkazac koricowki zawierajgcej sonde pomiarowg przy pomocy zanurzenia jej w alkoholu lub w goracej (ponad 50°C) wodzie.
Nie uzywac urzadzenia do kapieli ultradZzwiekowych do czyszczenia termometru.

KALIBRACJA

Termometr jest kalibrowany w czasie procesu produkcyjnego. Jesli jest uzywany zgodnie z instrukcja, jego okresowa rekalibracja
nie jest wymagana.

Jednoczesnie uzytkownik zawsze powinien przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczacych tego zagadnienia.

E Gdy uzytkownik koricowy chce pozby¢ sie tego produktu, nalezy dostarczy¢ go do punku zbidrki odpadéw w celu odzysku i
recyklingu

WAZNE:

Uzytkownik powinien uzywac urzadzenie zgodnie z plikiem dotyczacym kompatybilnosci elektromagnetycznej znajdujacym sig na
stronie internetowej: www.wegahandel.com
Termometr jest wyrobem medycznym i jest wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczacymi takich wyrobow.

al Wytworca: Dystrybutor:
WEGA Handel GmbH Intec Medical Sp. z 0.0.
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15234 Frankfurt (Oder), NIEMCY 31-980 Krakow
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GWARANCJA DYSTRYBUTORA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy i swoim zasiegiem obejmuije terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzetu powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania, przechowywania,
konserwacji, samowolnej naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz zuzycie baterii.

3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancii, ze Sprzet jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

4. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wytacznie wady powstate z przyczyn tkwigcych w Sprzecie w momencie zakupu.

5. Zgtoszenia reklamacji Sprzetu z tytutu udzielonej na niego gwarancji mozna dokona¢ za posrednictwem sklepu, w ktérym dokonano
zakupu, badz tez bezposrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajduja sie powyzej).

6. Reklamowany Sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy, w ktorym dokonano zakupu lub tez bezposrednio do Gwaranta.
Urzadzenie powinno znajdowac sie w opakowaniu chronigcym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

7. Gwarant zapewnia bezptatne usunigcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzetu do serwisu
Gwaranta.

8. 0 sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wytacznie Gwarant.

9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany baterii.

10. W sprawach nieregulowanych niniejsza Karta gwarancyjng maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

Data sprzedazy, podpis i piecze¢ Sprzedawcy:




